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GARCÍACÁMARA
CG-2

GAMA CG

SISTEMA DE CALIDAD

GARCÍACÁMARA está certificada según la norma ISO 9001 en su sistema

de calidad, contemplando el diseño, la fabricación y la comercialización de

intercambiadores de calor. Así mismo, esta gama fabricada por García

Cámara cumple las Directivas Comunitarias de Nuevo Enfoque CE, Directiva

sobre Seguridad de maquinas 2006/42/CE, Directiva sobre Equipamiento

Eléctrico de Baja Tensión 2006/95/CEE, Directiva sobre Equipos Sometidos

a Presión 97/23/CE y Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética

2004/108/CE. Certificación GOST y ROHS.

QUALITY ASSURANCE

GARCÍACÁMARA is a certified company according to the ISO 9001

regulations with respect to our quality assurance system that covers design,

production and marketing of heat exchangers. Further, this range

manufactured by García Cámara complies with the new CE regulations

covering safety of machinery 2006/42/CE, electrical equipment of low voltage

2006/95/CEE, equipment subjected to pressure 97/23/CE and

Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/CE. Certification GOST

and ROHS.

ASSURANCE QUALITE

GARCÍACÁMARA est certifiée selon la norme ISO 9001 pour son système

d�assurance de la qualité, qui contemple le design, la fabrication et la

commercialisation d�échangeurs de chaleur. Ainsi cette gamme fabriquée

par García Cámara suit les Directives Communautaires de  la Nouvelle Mise

au Point CE, Directive sur la sécurité de machines 2006/42/CE, les

Équipements Électriques à Basse Tension 2006/95/CEE, la Directive

d�Équipements Soumis à Pression 97/23/CE et directive sur Compatibilité

électromagnétique 2004/108/CE. Certification GOST et ROHS.

QUALITÄTSSYSTEM

Das bei GARCÍACÁMARA bei dem Design, der Herstellung und der

Vermarktung ihrer Wärmeaustauscher angewendete Qualitätssystem hat

die Bedingungen zur Aufnahme in die ISO Norm 9001erfüllt. Diese Bereich,

hergestellt von García Cámara, erfüllt die Bedingungen der

Gemeinschaftlichen Richtlinien unter Berücksichtigung neuer

Gesichtspunkte der EG, Sicherheit bei Maschinen 2006/42/EG, den

Vorschriften für elektrische Anlagen mit Niederspannung 2006/95/EG, den

Vorschriften für unter Druck stehenden Anlagen 97/23/EG, und Richtlinie

für elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG. Bescheinigung GOST

und ROHS.
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CG-3
GARCÍACÁMARA

APLICACIONES 
Condensadores ventilados especialmente diseñados para unidades
condensadoras de uso industrial, consta de una gama de 23
modelos que  en casi todos los rangos de potencia existe la
posibilidad de escoger modelos con uno o con dos ventiladores, lo
que permite un campo de aplicación muy amplio.

CARACTERÍSTICAS
BATERÍA. Construida con tubo de cobre de 3/8" dispuesta al
tresbolillo. Aleta de aluminio corrugada con separación de 3 o de 2.5
mm. Las baterías son sometidas prueba de fugas y se suministran
cargadas con gas inerte. Opcionalmente se pueden realizar
colectores especiales para multicircuitos y aletas lacadas.
CARROCERIA. Realizada en chapa de acero galvanizado con
separadores para que cada ventilador actúe sobre su parte de
batería evitando interferencias entre estos, las embocaduras son
muy pronunciadas con el fin de obtener el mayor rendimiento del
ventilador.  Pintada con epoxi-poliéster polimerizada en horno en
gris RAL 7004. Tornilleria en acero zincado.
VENTILADORES. De rotor externo, monofásicos 220v … 50Hz  o
trifásicos 380/415v - 50Hz aislamiento clase F con grado de
protección IP-54. Montados sobre rejilla metálica acorde a
normativa.

ANWENDUNG
Ventilierte Kondensatoren, deren Design speziell für industriellen
Gebrauch in Kondensatoreinheiten konzipiert ist. Es gibt 23
verschiedene Modelle. Bei fast allen Potenzstärken kann zwischen
Modellen mit einem oder mit zwei Ventilatoren gewählt werden, was
ein breit gefächertes Anwendungsfeld schafft. 

EIGENSCHAFTEN
BATTERIE. Ausgeführt in 3/8 Kupferrohren, in versetzter Anordnung,
mit gewellten Aluminiumlamellen, die sich entweder in einem
Abstand von 2,5 oder 3 mm voneinander befinden. Die Batterien
werden  auf Lecks geprüft und mit Inertgas gefüllt, geliefert.
Wunschgemäß können Spezialkollektoren für Mehrfachstromkreise
installiert und die Lamellen lackiert werden.
GEHÄUSE. Es ist aus galvanisiertem Stahlblech, mit
Zwischenwänden, damit die Wirksamkeit von jedem Ventilator auf
seinen Bereich der Batterie beschränkt wird und Störungen
untereinander vermieden werden. Das Ansatzstück ist stark
ausgearbeitet, damit die Leistung des Ventilators so groß wie
möglich ist. Es wird mit Epoxidharz-Poliester gestrichen, im
Brennofen in grau RAL 7004 polimerisiert, geliefert. Die Schrauben
sind aus verzinktem Stahl.
VENTILATOREN. Es gibt einphasige (220V - 50Hz) oder dreiphasige
(380/415V - 50Hz) Ventilatoren, mit externem Motor, Isolierung der
Klasse F und eingebautem Schutz nach IP-54. In Übereinstimmung
mit der geltenden Norm werden sie auf Metallgitter montiert, geliefert.

APPLICATIONS
Forced air coolers condensers specially designed for industrial
condensing units, composed of 23 models. In practically all the
capacity range you have the possibility to choose between models
with one or two fans, and this permits a wide field of applications.

CHARACTERICTICS
COIL. Manufactured with 3/8" copper tube in staggered arrangement.
Corrugated aluminium fins, with fin spacing of 3mm or 2.5mm. The
coils are tested for leaks and are supplied charged with inert gas. As
an option we can supply special collectors for multi-circuits and
lacquered fins.
CASING. Manufactured with galvanised steel sheet metal with
separations so that each fan functions only on its own section of the
coil thus avoiding interferences. The fan connection ring is very wide
so as to obtain a greater fan performance  and painted with epoxy-
polyester paint, polymerised with heat, colour grey RAL 7004.
Galvanised steel bolts and fittings. 
FANS. External rotor fans, 1- phase 220V … 50Hz or 3-phase
380/415V … 50Hz, insulation F-rating and protection class IP-54.
Supplied with a protective grid according to current safety
regulations.

APPLICATIONS
Condenseurs à air forcé spécialement conçus pour des applications
industrielles.

La gamme comporte 23 modèles différents selon la puissance et
contenant 1 ou 2 ventilateurs. Ceci permet un large champs
d�applications.

CARACTERISTIQUES
BATTERIE. Construite avec des tubes en cuivre de 3/8" en
quinconce  et des ailettes en aluminium séparées de 2,5 ou 3mm.  Le
circuit frigorifique est testé sous pression au moyen d�une valve
Schröder présente dans le collecteur d�aspiration.
Le produit est livré déshydraté et pressurisé avec un gaz inerte.
En option, nous pouvons faire des collecteurs spéciaux multicircuits
et ailettes laquées.
BOÎTIER. Réalisé en tôle d�acier galvanisé avec séparateurs afin
que chaque ventilateur fonctionne uniquement sur sa partie  de
batterie évitant des interférences entre ventilateurs. Les
embouchures sont très prononcées pour obtenir une plus grande
performance aérodynamique du ventilateur. Peint en époxy cuite au
four en gris RAL 7004. Tous les écrous sont en acier galvanisé.
VENTILATEURS. De rotor externe, monophasés 220v … 50Hz  ou
triphasés 380/415v - 50Hz, isolation classe F avec niveaux de
protection IP-54.
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GARCÍACÁMARA
CG-4

GAMA CG

PRESTACIONES
Las capacidades de los condensadores, se han probado
según norma EN327. 
Temperatura ambiente 25ºC, temperatura de condensación
40ºC, DT=15K, a nivel del mar con refrigerante R404A. 

LEISTUNG
Die Kapazität der Luftverdampfer ist geprüft worden, und ist
in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Norm EN327.
Arbeitstemperatur 25ºC, Kondensierungstemperatur 40ºC, 
DT = 15K, mit Kältemittel R404A am Meersebene.

PERFORMANCES
Condensers performances are tested according to EN327
norm.
Ambient temperature 25ºC, Condensing temperature 40ºC,
DT=15K, at sea level with refrigerant R404A.

PUISSANCES
Les puissances des condenseurs sont testées selon les
normes EN327.
Température ambiante 25ºC, température de condensation
40ºC, DT=15K, au niveau de la mer avec réfrigérant R404A.
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CG 31 M P

GAMA CG

P = Pintado

Modelo 31 Ø = Natural

M = Motor Monofásico

T = Motor Trifásico

Ø = Sin Motor

NOMENCLATURA
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CG-5
GARCÍACÁMARA

Superficie Volumen Aletas Peso
MODELO Area Volumen Fin Weight
MODEL Surface Volumen Ailette Poids

MODÈLE Fläce Rohrinhalt Lamellen Gewicht
MODELL Sistema de dB(A)

conexión ( 10m.)
CG05 4.619 3.972 7,4 1.300 78 0,50 1 x 300 ~ 230 V 50Hz 36 1,8 3,0 12
CG06 5.823 5.008 7,7 2.300 150 0,70 1 x 350 ~ 230 V 50Hz 38 1,8 3,0 14
CG07 7.172 6.168 10,7 2.200 150 0,70 1 x 350 ~ 230 V 50Hz 38 2,4 3,0 16
CG08 7.600 6.536 11,0 2.900 156 1,00 2 x 300 ~ 230 V 50Hz 39 2,2 2,5 22
CG09 9.238 7.945 14,9 2.600 156 1,00 2 x 300 ~ 230 V 50Hz 39 3,2 3,0 21
CG10 9.364 8.053 13,4 3.000 150 0,66 1 x 400 ~ 230 V 50Hz 36 3,0 3,0 19
CG11 10.798 9.286 16,1 3.300 150 0,66 1 x 400 ~ 230 V 50Hz 36 3,5 3,0 21
CG12 11.679 10.044 15,3 4.600 300 1,40 2 x 350 ~ 230 V 50Hz 41 3,3 3,0 27
CG13 12.763 10.976 25,2 3.000 150 0,66 1 x 400 ~ 230 V 50Hz 36 5,3 3,0 25
CG14 14.384 12.370 21,4 4.400 300 1,40 2 x 350 ~ 230 V 50Hz 41 4,4 3,0 29
CG18 18.950 16.297 36,0 4.150 620 1,10 1 x 450 3~ 400 V 50Hz 43 6,3 2,5 34
CG19 18.779 16.150 26,9 6.000 300 1,32 2 x 400 ~ 230 V 50Hz 39 5,5 3,0 35
CG21 21.491 18.482 29,4 8.000 830 1,65 1 x 500 3~ 400 V 50Hz 45 5,4 2,5 46
CG22 21.595 18.572 32,2 6.600 300 1,32 2 x 400 ~ 230 V 50Hz 39 6,5 3,0 39
CG25 25.526 21.952 50,5 6.000 300 1,32 2 x 400 ~ 230 V 50Hz 39 9,8 3,0 46
CG26 25.793 22.182 41,1 8.000 830 1,65 1 x 500 3~ 400 V 50Hz 47 7,2 2,5 50
CG30 29.812 25.638 46,0 9.500 1240 2,20 2 x 450 3~ 400 V 50Hz 46 7,8 2,5 51
CG31 31.328 26.942 64,3 7.300 830 1,65 1 x 500 3~ 400 V 50Hz 47 10,8 2,5 59
CG36 36.066 31.017 72,0 8.600 1240 2,20 2 x 450 3~ 400 V 50Hz 46 11,7 2,5 58
CG47 46.950 40.377 69,3 16.000 1660 3,30 2 x 500 3~ 400 V 50Hz 50 10,2 2,1 96
CG52 51.585 44.363 82,1 16.000 1660 3,30 2 x 500 3~ 400 V 50Hz 50 13,6 2,5 98
CG63 62.657 53.885 128,6 14.600 1660 3,30 2 x 500 3~ 400 V 50Hz 50 20,4 2,5 111
CG93 93.100 80.066 148,2 29.000 3880 6,80 2 x 630 3~ 400 V 50Hz 57 24,2 2,5 171

CG104 104.100 89.526 190,2 28.000 3880 6,80 2 x 630 3~ 400 V 50Hz 57 30,2 2,5 185
CG130 129.300 111.198 192,7 43.000 5820 10,20 3 x 630 3~ 400 V 50Hz 58 31,1 2,5 228
CG151 150.800 129.688 279,9 40.000 5820 10,20 3 x 630 3~ 400 V 50Hz 58 43,9 2,5 265

MOD. A E H B F Ø-IN Ø-OUT
CG05 483 442 370 200 300 17 17
CG06 587 542 420 225 325 17 17
CG07 585 542 420 225 325 17 17
CG08 1083 1042 420 225 325 17 17
CG09 883 842 370 200 300 17 17
CG10 596 542 520 290 395 24 24
CG11 690 642 520 290 395 24 24
CG12 1087 1042 420 225 325 17 17
CG13 690 642 520 290 395 24 24
CG14 1087 1042 420 225 325 17 17
CG18 696 660 620 305 455 1-1/8" 7/8"
CG19 1092 1042 520 290 395 7/8" 5/8"
CG21 910 842 821 330 470 1-1/8" 7/8"
CG22 1300 1242 520 290 395 1-1/8" 7/8"
CG25 1300 1242 520 290 395 1-1/8" 7/8"
CG26 910 842 821 330 470 1-1/8" 7/8"
CG30 1300 1242 620 305 455 1-1/8" 7/8"
CG31 910 842 822 330 470 1-1/8" 7/8"
CG36 1300 1242 821 305 455 1-1/8" 7/8"
CG47 1710 1642 822 330 470 1-1/8" 7/8"
CG52 1710 1642 822 330 470 1-1/8" 7/8"
CG63 1710 1642 822 330 470 1-1/8" 7/8"
CG93 2246 2042 1172 300 526 1-5/8" 1-1/8"

CG104 2246 2042 1172 300 526 1-5/8" 1-1/8"
CG130 2847 2642 1172 300 526 1-5/8" 1-1/8"
CG151 2847 2642 1322 300 526 1-5/8" 1-1/8"

A N x Ø dm3 mm Kg.W Kcal m2 m3/h W
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EN 327
CAPACIDAD
CAPACITY

PUISSANCE

El fabricante se reserva todos los derechos de realizar cualquier modificación sin previo aviso
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GARCÍACÁMARA
CG-6
I-CO-06.3-CG

EJEMPLO DE SELECCION

GAMA CG
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